
 AXRO 
MD 35/60 XL

ELASTIEKBINDER



AXRO MD 35/60 XL

De AXRO MD 35/60 XL is speciaal ontwikkeld voor het omsnoeren van lange en hoge producten met 
een maximale doorvoerdiepte van 350 mm of 600 mm. De machine is inzetbaar in meerdere branches, 
zoals de bloemenindustrie, boomkwekerijen en vele andere industrieën.

 

Voordelen
- Geschikt voor Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, 
  Cylastic PE, Cylastic 3K
- Tot 3500 bindingen per uur
- Gebaseerd op de robuuste AXRO techniek
- Robuust, geschikt voor continue werking
- Max. doorvoerdiepte van 350 mm (MD35) of 600  
  mm (MD60)
- Maximale doorvoerhoogte is 300 mm
- In automatische lijn integreerbaar
- Eenvoudige bediening
- Bediening door startschakelaar, voetpedaal of PLC 
- Robuust, slijtvast, zeer betrouwbaar
- Minimaal onderhoud
- Geluidsarm

ELASTIEKBINDER

S.A. Cyklop Belgium N.V.
Internationalelaan 55 C3
1070 Brussel

+32 2 7260080
www.cyklop.be
info@cyklop.be

Technische gegevens:

Snelheid Tot 3.500 cycli p/u
Afmetingen (HxBxD) 921 x 392 x 545 mm
Doorvoerhoogte 300 mm
Doorvoer diepte 350 mm (MD35) of 600 mm 

(MD60)
Invoer Links (standaard), rechts optioneel
Werkblad RVS
Startschakelaar Startschakelaar, voetpedaal, foto- 

of lasersensor, PLC
Elastiekspanning Instelbaar
Verbruiksmateriaal Cylastic PES, PCs 1300, PE, 3K
Voeding 230V, 110V, 50Hz, 1 ph
Gewicht 80 kg

©
20

19
 C

yk
lo

p 
In

te
rn

at
io

na
l -

 A
lle

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

 - 
Sp

ec
ifi

ca
tie

s 
zij

n 
on

de
rh

ev
ig

 a
an

 v
er

an
de

rin
g 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g

< KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE MD 35/60 XL >Opties
- Mobiel verplaatsbaar onderstel 

http://www.cyklop.be
mailto:info%40cyklop.be?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=uI6k61ezvUA&feature=youtu.be

