
 CMT 50

OMSNOERINGSAPPARAAT



CMT 50 

Overal waar middelzware pakketten een hoge bandspanning vereisen en waar op verschillende plaatsen wordt gewerkt, 
is het omsnoeringsapparaat CMT 50 de optimale keuze. Met de CMT 50 wordt handmatig gespannen (gescheiden 
bandinleg) met een kracht tot 2.300 N. Na het spannen wordt het omsnoeringsband met een wrijvingslas aan elkaar 
gesealed. Het apparaat is geschikt voor het omsnoeren van PP en PET band, is volledig mobiel en flexibel. 

OMSNOERINGSAPPARAAT

Technische gegevens: 

Type omsnoeringsband Polyester (PET) Polypropyleen (PP)

Verbruiksmateriaal
PET 9 - 19 mm x 0,5 - 1.0 mm 

PP   9 - 16 mm x 0.5 - 1.0 mm

Afmetingen (L x B x H) 400 x 130 x 200 mm

Gewicht 4.0 kg (incl. batterij)

Spankracht
0 - 2,300 N (afhankelijk van 
bandkwaliteit en pakket)

Las Wrijvingslas

Inleg Gescheiden bandinvoer

Accu NiCd-Batterij 12 V

Omsnoeringen per acculading Max. 200

Aantal ladingen Tot 2.000

Voeding lader 230 V
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Toebehoren
- Haspelwagen QPWK
- Haspelwagen QPWM
- Accu en lader

Voordelen
- Voor PP en PET band
- Tot 2.300 N bandspanning
- Volledig mobiel en flexibel
- Ergonomisch design
- Geen zegels of gespen nodig

Cyklop België N.V.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55 – gebouw C3
1070 Brussel

+32 (0)2 7260080
www.cyklop.be
info@cyklop.be

https://www.youtube.com/watch?v=RQX8LebirTc&list=PLvK1GdBfcgzOVBkBeH8Dsp9cT9dGjTkgX&index=18&t=0s
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