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CM 750

De CM750 is ontworpen om te voldoen aan de zeer veeleisende normen en flexibiliteit die in een snel 
bewegende productieomgevinge van een industriële printer wordt gevraagd.

Betrouwbaar in de zwaarste werkomgevingen. Kwaliteit van het printen wordt bewaakt gehandhaafd 
om elke keer een perfecte print te leveren. Eenvoudige installatie, service en in te stellen door middel 
van 10 inch touchscreen. Kostenbesparende functies van eenmalige service 
en Oplosmiddel verbruik spaarsysteem. Krachtige en flexibele afdrukopties 
via netwerk of lokale scanners. De CM750 heeft het allemaal.

     

CODEREN

Cyklop BV 
Benjamin Franklinkstraat 5
8013 NC Zwolle 

038-4675800
www.cyklop.nl
info@cyklop.nl 

Technische gegevens:

Schermgrootte Kleuren 10 inch TFT LCD Touchscreen
Cartridge volume 750 ml
Totaal inktvolume 1.600 ml
Nozzle 60/70μm
Positieve luchtpomp Standaard
Print lijnen lijnen x 7 hoog / 5 lijnen x 5 hoog

Print Fonts 5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14,
24x16, 32x24

Print gegevensbron USB, RS232, TCP/IP
Bedrijfstermperatuur 5 – 45°C
Beschermingsklasse IP55
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10‘‘ kleuren touch screen, met
een eenvoudige gebruikersinterface

Snel en zonder knoeien vloeistoffen 
vervangen

Een modulaire beschermde 
IP55 industriële structuur

Maximaal 5 lijnen van hoge kwaliteit 
afdrukken vanuit meerdere 

databronnen

Enkele 
filtermodule

Onderhoudsvriendelijke, 
modulaire printkop

http://www.cyklop.nl
mailto:info%40cyklop.nl%20?subject=Informatie%20CM%20750

